TEKNISK DATABLAD

KEIM ATHENIT®-LISCIO

1. PRODUKTBESKRIVELSE

KEIM Athenit-Liscio er en brugsklar kalk-finspartelmasse baseret p& ren, mindst 3 &r lagret kulekalk og hvidt graesk

marmormel.

2. ANVENDELSESOMRADE

KEIM Athenit-Liscio kan anvendes indenders til fuldspartlinger eller til udbedring af mindre skadesteder op il maks. 1 mm

dybde.

lkke egnet til:
olieholdige underlag

3. PRODUKTEGENSKABER

- gulningsfri

- ringe overfladespaending

- miljgvenlig

- ekstremt stor diffusionsevne

- Brandforhold: Ikke braendbar

- ingen syntetiske bindemidler

- ingen plantebaserede harpikser
— lugtfri

MATERIALEEGENSKABER:
- Veegtfylde:

- Sterstekorn:

— maks. lagtykkelse:

KLASSIFICERING:
- Diffusionsaekvivalent luftlagstykkelse

(sd-vaerdi):

4. ANVENDELSESVEJLEDNING

ca. 1,7-1,8g/cm?
0,1 mm
1T mm

£0,02m

FORBEREDELSE AF UNDERLAG:

Underlaget skal vaere baeredygtigt, fast, tert, rent samt stev- og fedtfrit.

ANVENDELSESBETINGELSER:

Luft- og underlagstemperatur under bearbejdning og terring skal vaere 2 5 °C.

FORBRUG:
ca. 0,8 kg/m?

Angivelserne er vejledende vaerdier pd glat underlag. De ngjagtige forbrugsvaerdier skal findes vha. pravearealer.
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ANVENDELSE:
Underlaget opfugtes i givet fald let. KEIM Athenit-Liscio éferes tyndt (ca 0.5 mm) med stélbraet og glittes efter afbinding -

eller der pé&feres yderligere et lag vadt-i-vadt. Alt efter anske kan der efter afbinding kan der traekkes af med stélbreet. Tryk
ikke for hardt.

TARRETID:

Ved hgijere relativ luftfugtighed, lagtykkelser og/eller lavere temperaturer forsinkes tarringen tilsvarende.

RENGQRING AF VARKTQAJ:

Renses omgdende med vand.

5. FORPAKNING

Indholdsmaengde Mangdeenhed Antal pé palle Emballagetype
24 kg 24 spand

6. OPBEVARING

Holdbarhed Opbevaring
beholderen skal holdes taet tillukket
12 mdéneder keligt
frostfrit

7. BORTSKAFFELSE

Oplysninger om boriskaffelse: se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

Affaldsnggle: 06 02 01*

8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Overhold sikkerhedsdatabladet. EU-graensevaerdi for dette produkt (Kat. A/a): 30 g//I.
Dette produkt indeholder: 0 - 1 g/1 VOC.

9. GENERELLE OPLYSNINGER

Flader, der ikke skal behandles, isser glas, keramik og natursten, skal tildaekkes. Sprejt pa omgivende flader eller
trafikarealer skal omgéende oplases med rigeligt vand og fiernes.
Blanding med systemfremmede produkter eller andre fremmede tilsaetningsmidler er ikke tilladt.
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10. CERTIFIKATER OG KVALITETSMARKER

[EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR®

De naevnte veerdier og egenskaber er resultatet af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores anbefalinger for anvendelse i ord og pé skrift skal tiene til valg of vores
produkter og er ikke noget kontraktligt retsforhold. Specielt fritager de hverken keber eller forarbejder for selv med saedvanlig professionel omhu at sztte sig ind i vores produkters
egnethed til den planlagte anvendelse. De generelle regler for byggeteknik skal overholdes. Vi forbeholder os sendringer der tiener til forbedring af produktet eller dets
anvendelse. Med udgivelsen af denne udgave ugyldiggeres tidligere udgaver.

$E KEIM SCANDINAVIA A/S
Guldalderen 6 / 2640 Hedehusene / Tel. +45 46 56 46 44
www.keim.com / Kundeservice@keim.dk / kundservice@keim.se
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