TEKNISK DATABLAD

KEIM CONCRETAL®-C

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Solsilikat-acryl-betonbeskyttelsesfarve iht. DIN EN 1504-2/1.3, 2.2, 8.2.

2. ANVENDELSESOMRADE

Anvendelse af KEIM Concretal-C p& beton sker sammen med KEIM Silan-100 som selvsteendig hydrofobering. Sammen
med KEIM Concretal-Finspartelmasse sker anvendelsen iht. tysk norm. Ved meget sterk veijr- eller tasaltbelastning kan
sparteloverfladen desuden behandles med KEIM Silan-100.

lkke egnet til:

horisontale og skré vejrpavirkede flader

3. PRODUKTEGENSKABER

- mineralsk mat

- hgj diffusionsevne

- beskytter beton mod aggressive skadelige stoffer i atmosfaeren
- virker som forgget karbonatiseringsbeskyttelse

- beskyttelse mod chloridbelastning

MATERIALEEGENSKABER:
- Vaegtfylde: ca. 1,3-1,5g/cm3
- pH-veerdi: ca. 8,6

— Farvetonens holdbarhed (Fb-kode iht

BFS-datablad nr. 26): Al
— Rivefasthed TNorm: 2,6 (2,2) N/mm?2
- Karbonatiseringsmodstand sd (CO2): ca.350m
- Vanddampdiffisionsmodstand klasse Klasse 1

sd (H20):
— Rivefasthed F-T-skift: 2,0 (1,5) N/mm?
KLASSIFICERING:
- Vandoptagelseskoefficient w: <0,1 kg/(m%/h)

4. ANVENDELSESVEJLEDNING

FORBEREDELSE AF UNDERLAG:
Underlaget skal vaere baeredygtigt, rent og fri for alle lase dele, stav, olie og andre stoffer, der virker hindrende ved pé&fering
af malinger.

ANVENDELSESBETINGELSER:
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FORBRUG:
ca. 0,15 kg/m? for to ganges overstrygning.
Angivelserne er vejledende vaerdier p& glat underlag. De ngjagtige forbrugsvaerdier skal findes vha. prevearealer.

ANVENDELSE:
KEIM Concretal-C kan stryges, rulles eller sprajtes med airless-spraijte (Dyse: = 423 ).
Der skal altid vaere min. 2 lag. Ubehandlede betonflader skal forbehandles med KEIM Silan-100.

TARRETID:

Overfladetart efter tidligst 6 timer (ved 23 °C og 50 % RF.). Kan viderebehandles efter tidligst 12 timer (ved 23 °C og 50 %
RF.). Ved hgijere relativ luftfugtighed, lagtykkelser og/eller lavere temperaturer forsinkes terringen tilsvarende. Efter en
forbehandling med KEIM Silan 100 skal grundpéferingen foretages efter 4-24 timer, med KEIM Silangrunder efter ca. 4
timer.

RENGQRING AF VARKTQAJ:

Renses omgdende med vand.

5. FORPAKNING

Indholdsmaengde Mangdeenhed Antal pé palle Emballagetype
20 kg 24 spand
5 kg 70 spand

6. OPBEVARING

Holdbarhed Opbevaring
kaligt
o tart
6 méneder .
frostfrit
beholderen skal holdes taet tillukket

7. BORTSKAFFELSE

Oplysninger om bortskaffelse: se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

Affaldsnggle: 08 01 12

8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Overhold sikkerhedsdatabladet. EU-graensevaerdi for dette produkt (Kat. A/a): 30 g/I; (Kat. A/c): 40 g/I.
Dette produkt indeholder: 0 - 10 g/I VOC.

9. GENERELLE OPLYSNINGER

Flader, der ikke skal behandles, isser glas, keramik og natursten, skal tildeekkes. Sprejt péd omgivende flader eller
trafikarealer skal omgé&ende opleses med rigeligt vand og fiernes.
Blanding med systemfremmede produkter eller andre fremmede tilsaetningsmidler er ikke filladt.
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10. CERTIFIKATER OG KVALITETSMARKER

De naevnte veerdier og egenskaber er resultatet af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores anbefalinger for anvendelse i ord og pé skrift skal tiene til valg of vores
produkter og er ikke noget kontraktligt retsforhold. Specielt fritager de hverken keber eller forarbejder for selv med saedvanlig professionel omhu at sztte sig ind i vores produkters
egnethed til den planlagte anvendelse. De generelle regler for byggeteknik skal overholdes. Vi forbeholder os sendringer der tiener til forbedring af produktet eller dets
anvendelse. Med udgivelsen af denne udgave ugyldiggeres tidligere udgaver.

$E KEIM SCANDINAVIA A/S
Guldalderen 6 / 2640 Hedehusene / Tel. +45 46 56 46 44
www.keim.com / Kundeservice@keim.dk / kundservice@keim.se
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