TEKNISK DATABLAD

KEIM DESIGN-LASUR

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Brugsklart lasurkoncentrat p& sol-silikat-basis iht. DIN 1062-1, til brug i forbindelse med KEIM Design-Base og KEIM
Design-Fixativ til skabelse of transparente lasurer med udpraeget mineralsk karakter. KEIM Design-Lasur opfylder ogsé
kravene i DIN 18363 pkt. 2.4.1. Lysreflekterende og absolut lysaegte takket vaere brug af rent vorganiske farvepigmenter.
Stabil overfor vejrligs- og miligpé&virkninger. KEIM Design-Lasur er tildelt Cradle to Cradle Certified® pé& selvniveau og C2C
Certified Material Health Certificate™ pé& guldniveau.

2. ANVENDELSESOMRADE

Til savel inden- som udendersbrug for en individuel lasurudformning. For at forsteerke vejrbestandigheden kan det vaere en
god idé med en hydrofobisk forbehandling af &bne, mineralholdige overflader (KEIM Silan-100) og/eller en dobbelt
silikatbelaegning. Med to-tre pafaringer af KEIM Design-Lasur, kan der opnas forskellige lasur-effekter efter valg med KEIM
Design-Base og/eller KEIM Design-Fixativ justeret til det snskede lasurtrin. Transparens og farvedybde afhzenger aof den
valgte nuance og fortyndingsgrad. | praksis har lasurtrin p& 1:5 til 1:20 (Design-Lasur til Design-Base) vist sig egnet. Ved
brug of KEIM Design-Base kan der opnés en forbedret bearbejdningskonsistens, forsinket haerding og laengere dbentid.

lkke egnet til:

horisontale og skré vejrpavirkede flader

3. PRODUKTEGENSKABER

— ekstremt drgj

- nem og hurtig forarbejdning

- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- Cradle to Cradle Certified®-Certificate Silver

- diffusionsaben

- absolut lysaegte

- ikke fglsom overfor miljgbelastninger

- bestandig overfor industriel luftforurening

- antistatisk, ikke termoplastisk

MATERIALEEGENSKABER:
- Veegtfylde: ca. 1,2-1,3g/cm?
- Organisk andel: <5%

— Farvetonens holdbarhed (Fb-kode iht

BFS-datablad nr. 26): Al
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KLASSIFICERING:

- Klassifikation iht.: DIN EN 1062-1
- Kilassificering iht. VOB: Silikatfarve iht. DIN 18363 afsn. 2.4.1
- Diffu5|ons.aekvwa|enf luftlagstykkelse <001 m
(sd-vaerdi):
- Diffusionsaekvivalent luftlagstykkelse Vi

klasse:

- Prevningsstandard
diffusionsaekvivalent luftlagstykkelse DIN EN ISO 7783
DIN EN ISO 7783:

4. ANVENDELSESVEJLEDNING

FORBEREDELSE AF UNDERLAG:
Underlaget skal vaere fast, tert, rent, baeredygtigt og frit for vedhaeftningsreducerende rester. For ideel sugeevne og ved
homogent lasur-underlag bar der ferst p&feres to lag silikatiske grunder (helst med berste/pensel).

ANVENDELSESBETINGELSER:
Omgivende luft- og underlagstemperatur 2 5 °C under bearbejdning og terring. Underlaget bar ikke behandles i direkte
sollys eller p& solopvarmet underlag. Fladerne skal beskyttes mod direkte sol, vind og regn under og efter behandlingen.

FORBEREDELSE AF MATERIALET:

Vor und wéhrend der Arbeit ist die zubereitete Lasur immer wieder homogen aufzuriihren.

FORBRUG:

ca. 100 mL/m? feerdigblanding af Design-lasur og Design-base.

ca. 50 ml/m? feerdigblanding af Design-lasur og Design-Fixativ.

Pr. strygning

Angivelserne er vejledende veerdier pa glat underlag. De ngjagtige forbrugsvaerdier skal findes vha. prevearealer.

ANVENDELSE:

Laseringslag: Der blandes KEIM Design-Lasur til den @nskede lasureffekt fortrinsvis med KEIM Design-Base. En fortynding er
mulig i ethvert forhold, i praksis har lasurtrin pé& ca. 1:5 til 1:20 vist sig egnet. Ved hgitransparente lasurer og lasurer i
fuldtoneomradet anbefales en fortynding med KEIM Design-Fixativ.

Fer og under arbejdet skal den filberedte lasur jeevnligt reres op fil ensartet udseende. Den feerdige lasur paferes med en
lasurberste (fx oval KEIM lasurberste) i krydslags-teknik. Ved blandinger med Design-Base er forarbejdning med rulle ogsa
muligt. Ved péfering af lasur er det vigtigt altid at arbejde omgéende og i vad tilstand samt at undgd bundfaeldninger.

Bemaerk: KEIM Design-Base medfarer ved ideel bearbejdningskonsistens og lagtykkelse en smuk transparans. KEIM Design-
Fixativ muligger hegijtransparente, farvestaerke lasurer. KEIM Design-Lasur kan blandes i et hvilket som helst forhold med de

tilharende fortyndinger.

RENGQRING AF VARKTQAJ:

Renses omgdende med vand.

5. FORPAKNING

Indholdsmaengde Mangdeenhed Antal pé palle
15 L 24
5 L 70

1 L
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6. OPBEVARING

Holdbarhed Opbevaring
beholderen skal holdes taet tillukket
12 mdéneder kzllgf
frostfrit

beskyttet mod varme og direkte sol

Materialerester i brudte spande omhaeldes til mindre beholdere for at minimere luftrummet i beholderen.

7. BORTSKAFFELSE

Oplysninger om bortskaffelse: se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

Affaldsnagle: 08 01 12

8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Overhold sikkerhedsdatabladet. EU-graensevaerdi for dette produkt (Kat. A/a): 30 g/I; (Kat. A/c): 40 g/I.
Dette produkt indeholder: O - 3 g/I VOC.

9. GENERELLE OPLYSNINGER

Sonderfarbténe metallic 1001L - 1008L erfillen nicht die Anforderungen der DIN 18363 Abschnitt 2.4.1 fir
Dispersionssilikatfarben.

Flader, der ikke skal behandles, isser glas, keramik og natursten, skal tildaekkes. Sprejt pa omgivende flader eller
trafikarealer skal omgéende oplases med rigeligt vand og fiernes.

Blanding med systemfremmede produkter eller andre fremmede tilsaetningsmidler er ikke tilladt.

10. CERTIFIKATER OG KVALITETSMARKER

CERTIFIED

cradletocradle

SILVER

De naevnte vaerdier og egenskaber er resultatet af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores anbefalinger for anvendelse i ord og pa skrift skal tiene fil valg af vores
produkter og er ikke noget kontraktligt retsforhold. Specielt fritager de hverken kaber eller forarbejder for selv med ssedvanlig professionel omhu at szette sig ind i vores produkters
egnethed fil den planlagte anvendelse. De generelle regler for byggeteknik skal overholdes. Vi forbeholder os sendringer der tiener til forbedring af produktet eller dets
anvendelse. Med udgivelsen af denne udgave ugyldiggeres fidligere udgaver.

$E KEIM SCANDINAVIA A/S
Guldalderen 6 / 2640 Hedehusene / Tel. +45 46 56 46 44
www.keim.com / Kundeservice@keim.dk / kundservice@keim.se
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