TEKNISK DATABLAD

KEIM LIGNOSIL®-VERANO

1. PRODUKTBESKRIVELSE

KEIM Lignosil-Verano er en silikatisk grélasering til begraenset mélfaste og ikke-mélfaste bygningskomponenter af trae
udendgrs. Overfladebehandlingen KEIM Lignosil-Verano simulerer en grépatineret overflade, som den normalt fremstar efter
flere &rs pavirkning of vejr og vind p& naturtre. KEIM Lignosil-Verano gennemgdr en naturlig zeldning og tilpasser sig
séledes de optiske forskelle, der kan opstd ved uregelmaessig vejrpavirkning af eksponerede og beskyttede flader pé
ubehandlet tree.. Bemaerk: KEIM Lignosil-Verano er en overfladebehandling og udger hverken en traebeskyttelse iht. DIN
68800 eller en malebehandling iht. DIN EN 927. KEIM Lignosil-Verano er tildelt Cradle to Cradle Certified® p& selvniveau
og C2C Certified Material Health Certificate™ pa guldniveau.

2. ANVENDELSESOMRADE

Silikatisk gralasering i KEIM Lignosil-systemet til dekorering af ikke-mélfaste og begraenset mélfaste bygningskomponenter af
tree udendars, fortrinsvist med ru overflade.
Indenders anvendelse mulig. Bemaerk: KEIM Lignosil-Verano er ikke en vandbeskyttelse iht. DIN EN 927-2.

3. PRODUKTEGENSKABER

- seerlig gkonomisk

- hurtigtterrende

- brugsklar

- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- Cradle to Cradle Certified®-Certificate Silver

- mat, naturligt udseende

— ikke filmdannende

- ingen blokering

- god vedhaeftning

- simulerer en naturlig, granet, patineret treeoverflade
- diffusionsaben

- absolut lysaegte

- absolut UV-bestandig

- uden tilszetning af biocider

— lugtfri

MATERIALEEGENSKABER:

- Veegtfylde: ca.1,1-1,2g/cm?
- pH-veerdi: ca. 1

KLASSIFICERING:

- Diffusionsaekvivalent luftlagstykkelse
(sd-vaerdi):

- Prevningsstandard
diffusionsaekvivalent luftlagstykkelse DIN EN ISO 12572 wet-cup
DIN EN ISO 7783:

<0,02m
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FARVETONER:

Classic-farver og metallic-farver tilgaengelige. Bemaerk: Farvevirkningen of Lignosil-Verano er afheengig of traesort,
underlagets beskaffenhed samt paferingen og kan kun findes ved preveomréder. Ved anvendelse af vandbaserede
produkter pé tree kan der forekomme misfarvninger pga. traeets indholdsstoffer.

For at opnd er s& regelmaessig overflade som muligt anbefales det at behandle to gange.

4. ANVENDELSESVEJLEDNING

FORBEREDELSE AF UNDERLAG:

Underlaget skal vaere baeredygtigt, tert (treefugtighed under 18 %), rent og frit for alle lgse dele, stav, olie og andre stoffer,
der haemmer vedhaeftning.

Glathavlet trae er kun egnet som underlag i sm& delomréder som f.eks. lysningsbraedder og sgjler og mé& slibes groft fer
behandling.

ANVENDELSESBETINGELSER:
Omgivende luft- og underlagstemperatur = 5 °C under bearbejdning og terring. Underlaget bar ikke behandles i direkte
sollys eller p& solopvarmet underlag. Fladerne skal beskyttes mod direkte sol, vind og regn under og efter behandlingen.

FORBRUG:
ca. 0,15 L/m? for en enkelt overstrygning.
Angivelserne er vejledende vaerdier pd glat underlag. De ngjagtige forbrugsvaerdier skal findes vha. pravearealer.

ANVENDELSE:

Behandling med KEIM Lignosil-Verano kan udfares en eller to gange afhaengig af det gnskede udseende.

Forarbejdning er mulig med en pensel, rulle, airless spraijte (dyse = 417) eller industrielle pafaringsprocesser.

For at justere gennemsigtigheden og @ge synligheden af traeeet kan KEIM Lignosil-Verano kombineres med KEIM Lignosil-
Verano-DL.

Blandet 2:1 til maks. 1:1.

Mekaniske skader skal repareres med originalt materiale.

TARRETID:
Overfladetert efter tidligst 4 timer (ved 23 °C og 50 % RF.). Ved hgjere relativ luftfugtighed, lagtykkelser og/eller lavere
temperaturer forsinkes tarringen tilsvarende.

RENGQRING AF VARKTQJ:
Renses omgdende med vand.

5. FORPAKNING

Indholdsmaengde Mangdeenhed Antal pé palle Emballagetype
20 L 22 blikspand
5 L 70 blikspand
2,5 L 160 blikdase
1 L 210 dase
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6. OPBEVARING

Holdbarhed Opbevaring

keligt

frostfrit
beholderen skal holdes teet tillukket
beskyttet mod varme og direkte sol

12 mdéneder

7. BORTSKAFFELSE

Oplysninger om bortskaffelse: se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

Affaldsnagle: 08 01 12

8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Overhold sikkerhedsdatabladet. EU-graensevaerdi for dette produkt (Kat. A/d): 130 g/I.
Dette produkt indeholder: 0 - 5 g/I VOC.

GIS-KODE:

9. GENERELLE OPLYSNINGER

Flader, der ikke skal behandles, isser glas, keramik og natursten, skal tildaekkes. Sprejt pa omgivende flader eller
trafikarealer skal omgéende oplases med rigeligt vand og fiernes.
Blanding med systemfremmede produkter eller andre fremmede tilsaetningsmidler er ikke tilladt.

10. CERTIFIKATER OG KVALITETSMARKER

CERTIFIED

cradletocradle

SILVER

De naevnte vaerdier og egenskaber er resultatet af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores anbefalinger for anvendelse i ord og pa skrift skal tiene fil valg af vores
produkter og er ikke noget kontraktligt retsforhold. Specielt fritager de hverken kaber eller forarbejder for selv med ssedvanlig professionel omhu at szette sig ind i vores produkters
egnethed fil den planlagte anvendelse. De generelle regler for byggeteknik skal overholdes. Vi forbeholder os sendringer der tiener til forbedring af produktet eller dets
anvendelse. Med udgivelsen af denne udgave ugyldiggeres fidligere udgaver.

ﬁm KEIM SCANDINAVIA A/S
Guldalderen 6 / 2640 Hedehusene / Tel. +45 46 56 46 44

www.keim.com / Kundeservice@keim.dk / kundservice@keim.se

Side 3/3 - Stand 03,/2024



