
TEKNISK DATABLAD

KEIM SOLDALAN -GROF
1. PRODUKTBESKRIVELSE

KEIM Soldalan ist eine gefüllte silikatische Grundierfarbe mit leicht schlämmender Wirkung für Grund- und 
Zwischenanstriche im KEIM Soldalit-System. Formuliert auf Basis einer bewährten Bindemittelkombination von Kieselsol und 
Wasserglas ermöglicht KEIM Soldalan silikatische Anstriche nicht nur auf mineralischen, sondern auch auf einer Vielzahl 
organischer Untergründe – direkt und ohne zusätzliche Haftbrücken. Gefüllt und pigmentiert mit witterungsbeständigen 
Füllstoffen und rein anorganischen Pigmenten verbindet KEIM Soldalan alle Vorteile der klassischen Dispersionssilikatfarbe 
mit der Untergrundvielfalt organisch gebundener Farbsysteme. KEIM Soldalan erfüllt auch die Anforderungen der DIN 
18363 Abs. 2.4.1 „Dispersionssilikatfarbe“. KEIM Soldalan er tildelt Cradle to Cradle Certified  på sølvniveau og C2C 
Certified Material Health Certificate™ på guldniveau.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

KEIM Soldalan {333} {71} eignet sich für die Renovierung und den Neuanstrich von tragfähigen, dispersions- und 
silikonharzgebundenen Anstrichen und Putzen ebenso wie für mineralische Untergründe. Ausgenommen sind Holz, 
plastoelastische Beschichtungen, verseifungsfähige Altfarben (z. B. bestimmte Ölfarben), nicht benetzbare Untergründe (z. B. 
Lacke) und Porenbeton-Montagebauteile. Nach einer Grund- und Schlussbeschichtung im Soldalit-System kann im KEIM 
Design-Lasur-System lasierend gestaltet werden. Nicht geeignet für horizontale und geneigte, bewitterte Flächen.

3. PRODUKTEGENSKABER

– universel anvendelse
– strukturtilpassende
– Cradle to Cradle Certified®-Certificate Silver
– C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
– diffusionsåben
– stærkt vandafvisende
– mikroporøs
– antistatisk, ikke termoplastisk
– stor vejrbestandighed
– absolut lysægte
– svampe- og algebestandig, takket være ideel fugtbalance
– syrebestandig
– Brandforhold: Ikke brændbar
– uden tilsætning af opløsningsmidler
– uden tilsætning af blødgøringsmidler

MATERIALEEGENSKABER:
– Vægtfylde: ca. 1,6 - 1,8 g/cm³
– Organisk andel: < 5 %
– pH-værdi: ca. 11

KLASSIFICERING:
– Klassificering iht. VOB: Silikatfarve iht. DIN 18363 afsn. 2.4.1
– Diffusionsækvivalent luftlagstykkelse 
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TEKNISK DATABLAD – KEIM SOLDALAN -GROF®

FARVETONER:
Hvid og farvenuancer udelukkende med rent mineralske, lysbestandige pigmenter. Må kun tones og justeres med 
systemtilhørende monokrom- og fuldtonefarver.

4. ANVENDELSESVEJLEDNING

FORBEREDELSE AF UNDERLAG:
Underlaget skal være tørt, bæredygtigt, afsmitningsfrit, rent og støvfrit. Løse fragmenter fra gamle behandlinger skal fjernes 
mekanisk eller med højtryksspuler. Skader og fejl skal udbedres med egnet udbedringsmateriale og lignende struktur. 
Eventuelle sinterlag på ny puds skal fjernes med KEIM Fluat-10 efter anvisningerne. Nye pudssteder (udbedringer) skal 
generelt forbehandles med KEIM Fluat-10 iht. angivelserne på det tekniske datablad.

ANVENDELSESBETINGELSER:
Omgivende luft- og underlagstemperatur ≥ 5 °C under bearbejdning og tørring. Underlaget bør ikke behandles i direkte 
sollys eller på solopvarmet underlag. Fladerne skal beskyttes mod direkte sol, vind og regn under og efter behandlingen.

FORBEREDELSE AF MATERIALET:
KEIM Soldalan skal omrøres grundigt før behandlingen.

FORBRUG:
ca. 0,25 kg/m² for en enkelt overstrygning.
Angivelserne er vejledende værdier på glat underlag. De nøjagtige forbrugsværdier skal findes vha. prøvearealer.

ANVENDELSE:
KEIM Soldalan kann gestrichen, gerollt oder airless gespritzt werden (Düse: ≥ 443 ).
Grundanstrich: Påfør normalt KEIM Soldalan ufortyndet eller alt efter underlagets sugeevne fortyndet op til maks. 5 % med 
KEIM Soldalan-Verdunning. 
Schlussanstrich: Påføres ufortyndet med KEIM Soldalan.

TØRRETID:
Kan viderebehandles efter tidligst 12 timer (ved 23 °C og 50 % RF.). Ved højere relativ luftfugtighed, lagtykkelser og/eller 
lavere temperaturer forsinkes tørringen tilsvarende.

RENGØRING AF VÆRKTØJ:
Renses omgående med vand.

5. FORPAKNING

Indholdsmængde Mængdeenhed Antal på palle Emballagetype

18 kg 32 spand

5 kg 70 spand

6. OPBEVARING

Holdbarhed Opbevaring

12 måneder
køligt

frostfrit
beholderen skal holdes tæt tillukket

Materialreste aus angebrochenen Gebinde sind in kleinere Gebinde umzufüllen, um den Luftraum im Eimer möglichst gering 
zu halten.
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7. BORTSKAFFELSE

Oplysninger om bortskaffelse: se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

Affaldsnøgle: 08 01 12

8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Overhold sikkerhedsdatabladet. EU-grænseværdi for dette produkt (Kat. A/c): 40 g/l. 
Dette produkt indeholder: 0 - 2 g/l VOC.

GIS-KODE:

9. GENERELLE OPLYSNINGER

Flader, der ikke skal behandles, især glas, keramik og natursten, skal tildækkes. Sprøjt på omgivende flader eller 
trafikarealer skal omgående opløses med rigeligt vand og fjernes.
Blanding med systemfremmede produkter eller andre fremmede tilsætningsmidler er ikke tilladt.

10. CERTIFIKATER OG KVALITETSMÆRKER

De nævnte værdier og egenskaber er resultatet af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores anbefalinger for anvendelse i ord og på skrift skal tjene til valg af vores 
produkter og er ikke noget kontraktligt retsforhold. Specielt fritager de hverken køber eller forarbejder for selv med sædvanlig professionel omhu at sætte sig ind i vores produkters 
egnethed til den planlagte anvendelse. De generelle regler for byggeteknik skal overholdes. Vi forbeholder os ændringer der tjener til forbedring af produktet eller dets 
anvendelse. Med udgivelsen af denne udgave ugyldiggøres tidligere udgaver.

KEIM SCANDINAVIA A/S
Guldalderen 6 / 2640 Hedehusene / Tel. +45 46 56 46 44
www.keim.com / Kundeservice@keim.dk / kundservice@keim.se
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