TEKNISK DATABLAD

KEIM STUCASOL®-FONDO

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Kornholdig, silikatisk grunder i farvenuance tilpasset overpudsen. Bindemiddel: Sol-silikat

2. ANVENDELSESOMRADE

Forhindrer, at underlaget skinner igennem, og forbedrer KEIM Stucasols strukturgivende egenskaber, isser p& ny underpuds.

3. PRODUKTEGENSKABER

- sugeevneregulerende

- kleebefremmende

- strukturskabende pé glat underlag

- diffusionsdben

- meget gennemtraengelig for vanddamp

MATERIALEEGENSKABER:
- Veegtfylde: ca. 1,6 -1,8 g/cm?
- Organisk andel: <5%

KLASSIFICERING:

- Diffusionsaekvivalent luftlagstykkelse
(sd-vaerdi):

- Prevningsstandard
diffusionsaekvivalent luftlagstykkelse:

<0,0l m

DIN EN [SO 7783

FARVETONER:

Hvid og farvenuancer med rent mineralske, lysbestandige pigmenter. KEIM Stucasol-Fondo kan i KEIM Color Studio tones
med KEIM PPF-Technology® efter alle gaengse farvekort. Kontrollér altid, at nuancen er korrekt, fer paferingen. P& den
samme flade md& der kun anvendes nuancer fra samme farveparti.

Bemaerk at farvenuancer aof fremstillingsmaessige &rsager vil fremtraede lysere end de originale farvenuancer.

4. ANVENDELSESVEJLEDNING

FORBEREDELSE AF UNDERLAG:

Underlaget skal vaere fast, tart, rent, baeredygtigt og frit for vedhaeftningsreducerende rester.

ANVENDELSESBETINGELSER:
Omgivende luft- og underlagstemperatur 2 5 °C under bearbejdning og terring. Underlaget ber ikke behandles i direkte
sollys eller p& solopvarmet underlag. Fladerne skal beskyttes mod direkte sol, vind og regn under og efter behandlingen.

FORBEREDELSE AF MATERIALET:
KEIM Stucasol-Fondo skal omrares grundigt fer behandlingen.

FORBRUG:
ca. 0,25 kg/m? som grundbehandling.
Angivelserne er vejledende vaerdier pé glat underlag. De ngjagtige forbrugsvaerdier skal findes vha. pravearealer.
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ANVENDELSE:

RENG@RING AF VARKT@J:
Renses omgdende med vand.

5. FORPAKNING

Indholdsmaengde Mangdeenhed Antal pa palle Emballagetype
18 kg 32 spand

6. OPBEVARING

Holdbarhed Opbevaring

tort
keligt
frostfrit
beholderen skal holdes taet tillukket

12 maneder

7. BORTSKAFFELSE

Oplysninger om bortskaffelse: se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

Affaldsnagle: 08 01 12

8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Overhold sikkerhedsdatabladet.

MALkode: 00-3 (1993)

Flader, der ikke skal behandles, iszer glas, keramik og natursten, skal tildaekkes. Sprajt p& omgivende flader eller trafikarealer
skal omgdende oplases med rigeligt vand og fjernes.
Blanding med systemfremmede produkter eller andre fremmede tilsaetningsmidler er ikke tilladt.

9. CERTIFIKATER OG KVALITETSMARKER

[EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR®
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De naevnte vaerdier og egenskaber er resultatet af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores anbefalinger for anvendelse i ord og pé& skrift skal tiene til valg of vores
produkter og er ikke noget kontraktligt retsforhold. Specielt fritager de hverken kaber eller forarbejder for selv med saedvanlig professionel omhu at szette sig ind i vores produkters
egnethed til den planlagte anvendelse. De generelle regler for byggeteknik skal overholdes. Vi forbeholder os aendringer der tiener til forbedring of produktet eller dets
anvendelse. Med udgivelsen of denne udgave ugyldiggeres tidligere udgaver.

*E KEIM SCANDINAVIA A/S
Guldalderen 6 / 2640 Hedehusene / Tel. +45 46 56 46 44
www.keim.com / Kundeservice@keim.dk / kundservice@keim.se
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